阿拉善左旗园路工程
分包商招标公告
1、 招标人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司阿拉善左旗               

二、项目概况
 （一）工程名称：阿拉善左旗园路工程
 （二）项目编号：MCSTHJ-2017-GCFB001
 （三）工程地点：阿拉善左旗
 （四）项目概况：
      项目位于阿拉善左旗，本次招标内容为园路工程分包商招标（包工包料）。园路宽度为3米，长为10公里。
 （五）工作内容：                                                   
    1、园路透水砼面层施工：搅拌、浇筑、碾压及人工、材料（含主材）、机械 。

    2、园路路缘石施工：挖槽、砌筑及人工、材料（含主材）、机械。
 （六）工期：43日历天

  预计开工日期：2017年4月29日
  预计竣工日期：2017年6月9日

三、质量及技术要求

 （一）、透水混凝土质量及要求
透水混凝土施工最基本的要求是体现其透水性、环保性，达到设计要求的抗压、抗折强度，具体要求为：
透水砼与分隔带石材接缝处高差<3mm；
透水砼伸缩缝顺直，切缝5m平直度≤3mm；
透水砼分段施工无色差；
透水砼表面平整，无掉石子现象；
透水砼透水率满足设计要求；
透水砼表面平整，无抹痕现象。
（二）、路缘石安砌质量及要求
1. 路缘石的品种、规格符合设计要求，外观无色差、缺棱掉角、裂纹、坑窝等现象。
2. 园路与园路、园路与广场交接的地方按“蒙草标准”施工，采用弧形路缘石。

3. 园路弧线一定要圆滑，走大弯，严禁急弯、死弯或出现死角。

4. 路缘石砌筑一定要严格控制标高、弧线，保证路面不出现低洼不平的情况。

5. 挖槽：根据设计图已放样的白灰线进行挖槽并整形，深度符合要求。

6. 底部和外侧应坐浆，挂线安砌、安装稳固。

7. 顶面应平整无错槎、线条应顺直。曲线段应圆滑无明显折角。  

8. 安装允许偏差：相邻块接缝高低差3mm、间隙宽度2mm。如勾缝，勾缝前应先湿润路缘石，勾缝饱满严密，整洁坚实。

9. 对路缘石进行平面及高程检测，每20m检测一点，当平面及高程超过设计要求时应进行调整并注意成品保护。

（二）、验收标准
（1）道牙安装及透水混凝土路面施工符合国家标准和设计要求及蒙草标准
（2）根据路面的不同应用面板厚度不同，对人行道，自行车道等轻荷重地面，一般面层厚度不低于8公分；对停车场、广场等中荷重地面地面，面层厚度不低于10公分。
（3）确保路体结构层具有足够的整体强度和透水性。

四、分包商要求

   凡是入围 “蒙草供应商信息库”的且具有市政公用工程施工总承包叁级资质均可报名。

五、报价方式
   综合单价（含税金）单价方式，总价报价。

   1、工程量清单中的综合单价，应包括所需人工费、施工全部机械使用费、材料费、现场临时设施费，所有措施费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、检验试验费以及包含但不限于合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、利润、税金等。

   2、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用招标人将视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，实施过程均不予计算和支付费用。

6、 投标方式

报名及获取招标文件时间：2017年4月20日——2017年4月25日下午18:00(招标人以邮件形式回复至对应报名邮箱，不需要现场领取)。
报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到服务中心报名邮箱mengcaocaigou@126.com。

投标人提问截止时间：2017年4月25日中午12:00前

投标人答疑时间：2017年4月 25日 中午12:00 前发布答疑

开标时间： 2017年4月28日上午9:00
开标地点：呼和浩特市银都大厦B座三层会议室

投标报名联系人及电话：     银  洁  18247105442
   招标文件答疑联系人及电话： 王宏娜  18904718401

现场踏勘联系人及电话：     陈  宇  18047157921
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